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Le Groupe Networks & Telecom d'Advantech lance une nouvelle vague de produits basés sur la 2ème génération de processeurs Core™d'Intel® 

Avec une performance accrue, des fonctions graphiques et de virgule flottante intégrées et des E/S PCI Express de plus haut débit, ces processeurs contribuent à élargir les marchés des cartes AdvancedMC™et CompactPCI™.



Taipei, Taiwan, 5 janvier 2011 : Advantech, fournisseur mondial de lames processeurs pour télécoms et de processeurs de réseau multicœurs, annonce ce jour deux nouveaux produits basés sur les processeurs Intel® Core™ i7 les plus récents. Les cartes unités centrales MIC-5603 (de format AdvancedMC) et MIC-3395 (de format 6U CompactPCI) apportent un avantage concurrentiel aux OEM en exploitant la performance et l'évolutivité de la seconde génération des processeurs Intel® Core™. 

Grâce au Core™ i7 d'Intel®, le module AMC MIC-5603 répond à une variété d'applications exigeant un réseau performant, des fonctions graphiques, ou encore du traitement vectoriel et des tâches informatiques lourdes. Pour les applications de contrôle et de supervision, un port HDMI optionnel accessible en face avant est relié au contrôleur de la puce, qui intègre le coeur graphique Intel HD supportant des applications DX10.1 et OpenGL 3.0 ; ce coeur peut aussi remplacer simplement une fonction graphique discrète d'entrée de gamme, pour réduire le coût de nomenclature. Disposant d'une mémoire double canal de 8 Go (max) de DDR3 SDRAM à 1333 MHz avec support d'ECC, ce module est idéal pour les applications à mission critique exigeant une faible latence et un accès fiable en mémoire. De plus, la carte intègre une interface de module mezzanine à commutation (« Fabric Mezzanine »), un concept avancé d'Advantech visant à augmenter la modularité et à offrir un choix plus large de voies « fat pipe » et d'E/S avec des modules standard ou personnalisés. 

La connectivité Ethernet externe passe par deux ports GbE dédiés en face avant, gérés par un chipset Intel® 6 et par le contrôleur de réseau quadriport Intel® 82580 ; ce dernier apporte deux ports GbE additionnels vers la matrice de commutation de base de l'AMC et un autre vers la Fabric Mezzanine. Les chipsets Série 6 d'Intel offrent des capacités étendues de télégestion dont une fonction KVM over LAN (partage de clavier/écran/souris), et supportent des E/S plus rapides avec des interfaces SATA-III vers les ports AMC 2-3 et PCIe 4x gen.2 vers les connecteurs de bord de carte du module AMC (« gold fingers »). Une carte mezzanine optionnelle basée sur le contrôleur Intel® 82599 connecte deux liaisons 10 GbE vers les voies fat pipe, ce qui positionne l'AMC en tant que coprocesseur économique offrant les meilleures capacités de virtualisation et d'accélération de sa catégorie. 

L'unité centrale 6U CompactPCI MIC-3395 succède pour sa part à la populaire lame MIC-3392 qui utilise des processeurs mobiles de faible consommation, en offrant une voie de migration vers des niveaux de performance plus élevés et vers des fonctions plus riches. La carte s'intègre dans un emplacement simple 4HP et sa capacité de mémoire DDR3 avec support d'ECC grimpe à 4 Go ; un module SO-UDIMM supplémentaire permet d'ajouter encore 8 Go. 

Les extensions d'E/S sont assurées via un emplacement XMC, et le stockage de masse par un connecteur SATA-III 2,5 pouces et par des options de stockage CompactFlash (sur la carte) et SAS (sur module de transition arrière). Six ports Gigabit Ethernet indépendants fournissent des ressources autorisant de nombreuses options d'intégration, avec une double connectivité GbE en face avant, sur le connecteur arrière et sur les ports PICMG 2.16.

En plus du marché des télécommunications, cette lame s'adresse à une grande variété de marchés, en particulier dans le domaine des équipements de test et de fabrication de semiconducteurs, du transport et des stations de travail industrielles, qui profiteront de son contrôleur graphique intégré. Enfin, la technologie Intel® AVX (Advanced Vector Extension) intégrée au Core™ i7 adresse le MIC-3395 aux applications de traitement d'image et de traitement du signal du type radar, sonar et imagerie, aux contrôleurs industriels, et aux systèmes d'analyse vidéo où les calculs en virgule flottante sont essentiels. 

Les deux produits seront échantillonnés pour les OEM au premier trimestre 2011, et bénéficieront du support logiciel du vaste écosystème de partenaires d'Advantech, notamment pour le portage de Carrier Grade Linux et de systèmes d'exploitation temps réel. 

Pour de plus amples détails, cliquez ici


A propos d’Advantech
Fondée en 1983, la société Advantech est un des leaders dans la fabrication de matériel informatique industriel fournissant des produits innovants et de qualité, des services et des solutions complètes. Advantech propose de l’intégration système, des solutions informatiques matérielles et logicielles, des services de design sur-mesure, des systèmes embarqués, des produits d’automatismes et un support logistique mondial. Notre étroite collaboration avec nos partenaires nous permet de fournir des solutions complètes pour une grande variété d’applications parmi un grand nombre d’industries. Contribuer au développement d’une planète intelligente grâce à nos produits et notre technologie, telle est notre mission. Avec Advantech, il n’y a pas de limites aux applications et innovations que nos produits permettent de développer. (Site web européen: www.advantech.eu)
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